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Trinkwasser

Roh-/Abwasser

Flansch u. Storz Flutsperre Straßenkappen Rückschlagklappen
Einfache Demontage bei 
Revisionsarbeiten durch 
Storzkupplungen

Schutz vor Insekten und 
Einsaugen von Brackwasser 
bei Überflutung

mit BEV-Kennzeichnung 
und Ventilationsöffnungen 
(für BEV-Kompaktschächte)

Vollkunststoff, PN 16 
DN40 – DN250
Option: Positionsschalter

Prozesswächter Frostschutz Spülgarnitur SMV-Adapter
Autarke Fernüberwachung. 
von Be- und Entlüftungs-
ventilen, Schachtbauwer-
ken, Wasserzählern uvm.

passgenau für BEV-Typen 
S-050, D-040, D-025, S-021, 
D-021 und D-026/3

für BEV-Kompaktschächte 
Trink- und Abwasser 
(D-090-P und BEVG-...)

Belüfter/Vakuumbrecher 
für DIN-Sammelstücke 
A-2B und A-3B

Zubehör

www.airvalve.de
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D-025 D-025-L S-025-L VBS BEVG
Bauform 3-Wege BEV 3-Wege BEV Betriebsentlüfter Belüfter BEV-Kompaktschacht

Druckstufe PN 10 PN 16 PN 16 PN 10 PN 16

Anfahr-Entlüftung 330 m3/h 330 m3/h - – Funktion und Leistung  
gemäß integriertem  
Ventiltyp:
D-025,  D-025-L, D-26/2, D-26/3 
S-025,  S-025-L, VBS 

Belüftung 160 m3/h 160 m3/h - 700 m3/h

Betriebsentlüftung 45 m3/h 45 m3/h 72 m3/h –

D-040/1 D-040/2 D-043 D-46 D-050 D-060-HF D-060-HFNS D-070 D-090-P-w BEVG 
Bauform 3-Wege BEV 3-Wege BEV 3-Wege BEV 3-Wege BEV 3-Wege BEV 3-Wege BEV 3-Wege BEV 3-Wege BEV 3-Wege BEV BEV-Kompaktschacht

Druckstufe PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 10 ... PN 100 PN 16 ... PN 40 PN 16 ... PN 40 PN 16 PN 16 PN 16

Anfahr-Entlüftung 78 m3/h 330 m3/h 440 m3/h 14.000 m3/h 27.000 m3/h 20.000 m3/h 6.500 m3/h 40.000 m3/h 330 m3/h Funktion und Leistung  
gemäß integriertem  
Ventiltyp: D-060 -HF(NS), 
D-046 und weitere

Belüftung 55 m3/h 160 m3/h 380 m3/h 10.000 m3/h 18.000 m3/h 20.000 m3/h 16.000 m3/h 27.000 m3/h 160 m3/h

Betriebsentlüftung 12,5 m3/h 56 m3/h 56 m3/h 150 m3/h 80 m3/h 80 m3/h 80 m3/h 220 m3/h 56 m3/h

S-050 S-015/016 AV-010 VB-060 D-040-L/1 D-040-L/2 D-021 S-021 HYDRALÜFT BV-SR 
Bauform Betriebsentlüfter Betriebsentlüfter BEV Tellerbelüfter 3-Wege BEV 3-Wege BEV 3-Wege BEV Betriebsentlüfter 2-Wege BEV Standrohr mit BEV

Druckstufe PN 16 ... PN 25 PN 25 ... PN 100 PN 10 PN 16 PN 16 PN 16 PN 10 PN 10 PN 16 PN 16

Anfahr-Entlüftung – – 1.100 m3/h (5.800 m3/h) 78 m3/h 330 m3/h 78 m3/h – 78 m3/h Funktion und Leistung  
gemäß verwendetem  
Ventiltyp:
D-040, D-043, D-070w 

Belüftung – – 850 m3/h 100.000 m3/h 55 m3/h 160 m3/h 55 m3/h – gesperrt

Betriebsentlüftung 72 m3/h 250 m3/h – (12 m3/h) 12,5 m3/h 56 m3/h 9,5 m3/h 53 m3/h 12,5 m3/h

D-26/2 D-26/3 D-26/4 D-26/6 D-26/8
Bauform 3-Wege BEV 3-Wege BEV 3-Wege BEV 3-Wege BEV 3-Wege BEV

Druckstufe PN 16 PN 16 PN 16 PN 16 PN 16

Anfahr-Entlüftung 700 m3/h 1.500 m3/h 3.200 m3/h 8.000 m3/h 17.000 m3/h

Belüftung 800 m3/h 2.500 m3/h 3.600 m3/h 9.000 m3/h 23.000 m3/h

Betriebsentlüftung 55 m3/h 80 m3/h 80 m3/h 115 m3/h 115 m3/h

Abwasser Trinkwasser

Rohwasser Hydranten-Entlüfter


