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Produktspezifische Betriebs- und Wartungsanleitung
Typ D-015

Abb.:D-015

1 Praambel

Neben dieser produktspezifischen Anleitung sind fiir die Installation, den Betrieb und die Wartung des Ventils
stets auch folgende Dokumente zu beachten:

- Allgemeine Hinweise zu Installation, Betrieb und Wartung von Be- und Entliiftungsventilen

- produktspezifisches Datenblatt

- etwaige auftragsspezifische Dokumente

2 Ausfiihrung der Drainageleitung

Zur gezielten Ableitung von Kondensat, Tropfwasser oder zur Sicherung gegen Fehlfunktionen verfligt das Ventil
Uber ein Innengewinde abluftseitig, an das entsprechende Fittings angeschlossen werden kénnen. Achten Sie darauf,
dass eine angeschlossene Drainage stets fallend zu installieren ist, damit sich kein Wasser am Dichtsystem sammeln
kann.

Gemal DVGW Arbeitsblatt ist in der Trinkwasserversorgung auf eine hydraulische Trennung der Drainage zur Ablei-
tung zu achten, um das Ansaugen von Brackwasser zuverldssig zu verhindern. Dies ist insbesondere bei geringen
Nennweiten zu beachten, da hier der Kapillareffekt den Ablauf von Flissigkeit erschwert oder sogar verhindert.

Die hydraulische Trennung kann z. B. mittels eines Winkels und einem darunterliegenden Trichter erreicht werden.
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3 Vollstandige Inspektion des Ventils und seiner Einbauteile

3.1 Stiickliste

Pos. ‘ Bezeichnung

1 Dauer-/Betriebsentlifter vgl. Typ S 015

1.1 | Gehduseoberteil

1.2 | Rolldichtung

1.3 | Hebel- und Disenadapter
14 | O-Ring

1.5 | Verschraubung

1.6 | Gehduseunterteil

1.7 Schwimmer

1.8 | Red./Doppelnippel

Gehdusedeckel
Dichtsitz
Lippendichtung
O-Ring
Verschraubung

Gehauseunterteil

Schwimmer

O |0 ([N || |D (W]N

Entleerungsstopfen
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3.2 Arbeitsablauf

Schritt ‘ Abbildung Beschreibung

A SchlieBen Sie zuerst die vorgelagerte Absperrarmatur.

Losen Sie die Verschraubungen iber Kreuz und nehmen Sie
das Gehauseoberteil vom Gehauseunterteil

B1

Losen Sie die Drainagewinkel des S-015 und nehmen Sie
den darunterliegenden O-Ring ab. Lésen Sie dann die drei
Madenschrauben bzw. entfernen Sie den Bolzen bzw.
Sprengring (je nach Ausfiihrung).

B2

B3

' Entnehmen Sie anschlieBend den Schwimmer mit
& Disenmechanik aus dem Gehausoberteil.

Losen Sie die Verschraubungen des gro3en Ventilkorpers
C1 und nehmen Sie das Gehaduseoberteil vom Gehduseunterleil
ab.

Entnehmen Sie den Schwimmer aus dem Gehauseunterteil.

C2

o

Reinigen Sie alle Bauteile zuerst mechanisch indem samtliche Ablagerungen restlos zu entfernen
sind. Verwenden Sie zur Reinigung weder scharfkantige Werkzeuge, noch aggressive Chemikalien.
D1 Inspizieren Sie alle Bauteile auf eventuelle Beschadigungen (z.B. durch eingedrungene Fremdkor-
per). Beschadigte Bauteile, sowie Bauteile mit erkennbaren Anzeichen von Abnutzung oder
Alterung sind umgehend zu ersetzen. Flihren Sie erst danach zudem die Desinfektion durch.
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Wenn alle Teile gereinigt und inspiziert wurden, kann das Ventil in umgekehrter Reihenfolge wie-
D2 der montiert werden. Achten Sie dabei stets auf die korrekte Lage der Dichtelemente.

Flir den Zusammenbau des Be- und Entliiftungsventils folgen Sie bitte den nachfolgenden Hinwei-
sen der Arbeitsschritte.

Setzen Sie den Schwimmer ein. Der Fiihrungsstift am
Schwimmer zeigt dabei mittig nach unten.

Achten Sie vor dem Zusammenschrauben auf den
korrekten Sitz des O-Rings im Gehduseunterteil. Das
Gehduseoberteil kann dann wieder auf das Gehaueunterteil
aufgesetzt und verschraubt werden. Die Schrauben tber
Kreuz mit 30 Nm in drei Schritten (10, 20, 30 Nm) anziehen

c3

Bei Anzeichen von Alterung/ Sproédheit ist das Dichtsystem
W des BetriebsentlUfters zu ersetzen. Nachdem der Bolzen her-
B4 r ausgedriickt wurde, lasst sich die Rolldichtung seitwarts aus
_- der Flihrung des Schwimmers nehmen und einzeln ersetzen.

Hinweis: Dabei zeigt die gerippte Seite der Dichtsystems in
Richtung des Hebelarms.

Beim Zusammenbau achten Sie darauf, dass die Dlisenme-
chanik parallel zur Vertiefung des Gehaduseoberteils sitzt, der
Schwimmer mit Hebelarm leichtgangig ist und sich frei be-
wegen kann.

B5

Befestigen Sie nun die Dlisenmechanik je nach Ausfiihrung
mit den Madenschrauben bzw. dem Bolzen bzw. dem
Sprengring. Legen Sie den Dichtring iber den
herausstehenden Gewindeteil und schieben diesen bis zum
Sprengring bzw. komplett hinunter. Montieren Sie danach
den Drainagewinkel.

B6

Achten Sie vor dem Zusammenschrauben auf den
korrekten Sitz des O-Rings im Gehauseunterteil. Das
Gehauseoberteil kann dann wieder auf das Gehdueunterteil
aufgesetzt und verschraubt werden. Die Schrauben tber
_‘ Kreuz mit 30 Nm in drei Schritten (10, 20, 30 Nm) anziehen.

B7

L

Offnen Sie nun langsam die vorgelagerte Absperrarmatur.

E Bei korrekt durchgefiihrter Wartung sollte im Augenblick des Offnens der Absperrarmatur

das Entweichen der im Gehause eingeschlossenen Luft vernehmbar sein und anschlieBend das
Ventil dicht schlief3en.
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4 FAQ (Haufig gestellte Fragen)

4.1 ,Das Ventil ist undicht. Woran kann es liegen, und was ist zu tun?”

Fir eine Undichtigkeit gibt es prinzipiell drei mogliche Ursachen:

4.1.1  Verschmutzung

Ablagerungen und eingedrungene Fremdkorper (z.B. einschwimmende PE-Spane nach Rohrnetzarbeiten) konnen
die Funktion des Ventils beeintrachtigen. Fihren Sie bitte eine vollstandige Inspektion des Ventils und seiner Einbau-
teile gem. Absatz 3 durch.

4.1.2 Falscher Zusammenbau nach Inspektion

Vergewissern Sie sich, dass alle Bauteile des Ventils korrekt montiert wurden. Achten Sie speziell auf den ordnungs-
gemaBen Zusammenbau des Innenlebens des Ventils (Schritte E1 bis E7).

4.1.3 Unzureichender Betriebsdruck

Das Ventil ist fir einen Arbeitsdruck von 0.2 bis 40 bar bestimmt. Die untere Grenze (0.2 bar = 2 m Wassersaule) be-
zeichnet den sogenannten ,Mindest-Dichtdruck”, der erforderlich ist, damit das Ventil tropfdicht abschlief3t.
Vergewissern Sie sich, dass am Installationsort des Ventils der Mindest-Dichtdruck erreicht ist oder erkundigen Sie
sich ob es den Ventiltyp auch in einer geringeren Druckstufe gibt.

4.2 ,Werkann bei Fragen professionell helfen?”

Fir alle Fragen zum Thema Be- und Entliiftung steht Ihnen das Team von AIRVALVE gerne zur Verfigung.

Tel.: +49-2924-85191-0 oder info@airvalve.de



