
Hochleistungs-Kompaktsschacht
Jetzt auch fernüberwachbar und überflutbar!

Das BEVG-System von AIRVALVE ist eine kosteneffiziente Alternative zu 
begehbaren Be- und Entlüftungsschächten. Es besteht aus einem robusten PE-
Schacht mit integrierter Absperrarmatur, Untersetzungsgetriebe und Sicher-
heits-Bajonettverschluss - komplett aus Edelstahl. Der modulare Aufbau des 
Kompaktschachts ermöglicht, unterschiedliche Be- und Entlüftungsventile von 
AIRVALVE (z. B. D-060, D-46 oder D-070) zu integrieren. Zwei neue Abdeckun-
gen (System ROMOLD) mit  584 mm oder 692 mm Durchmesser stellen die 
Überflutbarkeit des BEVG-Systems sicher, wobei die größere Abdeckung Raum 
für die Installation einer Fernüberwachung - z. B. mit Prozesswächtern - bietet.

Abb. links: BEVG-D-060 mit Zu-/Abluft-Kamin (DN150). Auch mitten in Agrarflächen ist Hygiene gewährt!
Abb. rechts: Der Ventileinsatz kann zur Inspektion unter Betriebsdruck ohne Hebewerkzeuge entnommen werden.

Standard
Bauhöhe: 875 mm
nicht überflutbar

Überflutbar
Bauhöhe: 984 mm
Deckel: Ø 584 mm

Überflutbar + Telemetrie
Bauhöhe: 1.023 mm
Deckel: Ø 692 mm

Standard
Bauhöhe: 725 mm
nicht überflutbar

Überflutbar
Bauhöhe: 764 mm
Deckel: Ø 584 mm

Überflutbar + Telemetrie
Bauhöhe: 803 mm
Deckel: Ø 692 mm

Standard Bauhöhen

Reduzierte Bauhöhen (werk- oder bauseitig)
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