Trinkwasserschutz in der Praxis

Zusmarshausen tberwacht den Zustand kompakter
Be- und Entliftungsventilschachte rund um die Uhr

Im Frihjahr 2020 installierte die Ge-
meinde Zusmarshausen ihren ersten
BEV-Kompaktschacht mit integrierter
Fernliberwachung. Das gesetzte Ziel
ist, zusatzliche Druck- und Tempera-
turdaten aus dem Versorgungsnetz zu
erhalten und gleichzeitig sicherzustel-
len, dass die Hygiene der Be- und Ent-
[Gftungsstationen gewadbhrleistet ist. Im
Rahmen des Gesamtprojekts werden
schon bald weitere Stationen folgen.

Uberflutbarer Kompaktschacht

sichert die Hygiene des Be- und Entliftungsventils

Kombinierter Druck-/Temperatursensor
Uberwacht Netzdruck und Wassertemperatur

Schwimmerschalter

P

Prozesswachter —»
im Schutzgehause =l
Ubertragt Messwerte

und alarmiert bei
Stérungen.

Ventilationskamin —p
ldsst BEV hygienisch
Uber der Erde atmen.

I6st bei einer Stérung sofortigen Havarie-Alarm aus

Sickerpackung und FuBBentleerung mit RV-Patrone

fiir Entleerung mit Ruickflussverhinderung

Links: Ventilationskamin mit Prozesswéachter-Schutzgehduse im Vordergrund, BEV-Kompaktschacht im Hintergrund

Baustellen-Fotos aus Friihjahr 2020

.~

Mitte: Prozesswaéchter LS42 im Schutzgehause (ohne Abdeckung). Das Sensorkabel wird durch den Kamin gefihrt.
Rechts: BEV-Kompaktschacht im Vordergrund, Ventilationskamin im Hintergrund (Distanz > 50 Meter moglich).
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AIRVALVE ist spezialisiert auf den
Schutz von Druckleitungen vor Luftan-
sammlungen, Unterdruck und Druck-
stoB3, sowie die Optimierung von Stro-
mungszustanden und Betriebsdri-
cken.

Das Lieferprogramm umfasst:
e Be- und Entliftungsventile
® Prozesswachter (Ferniiberwachung)

e Regelventile
(in Planung fiir 2021)

Weiterfiihrende Informationen:

BEV-Kompaktschacht D-090-P-w

BEV-Kompaktschacht D-093-w.

Prozesswachter allgemein

Seminarangebot

Hydraulische Analysen

Grundlagen Be- und Entliftung

Grundlagen BEV-Bauformen

lhre Ansprechpartner bei AIRVALVE

lhr Ansprechpartner in Bayern:
Bjorn Gerard

Tel.: +49 176 567 413 47

Mail: gerard@airvalve.de



https://www.airvalve.de
mailto:info@airvalve.de?subject=Rückfrage%20zu%20SUEWA-Expertennews
https://airvalve.de/produkte?detail=85
https://airvalve.de/produkte?detail=120
https://airvalve.de/produkte/prozesswaechter/
https://airvalve.de/Service/Seminarangebot
https://airvalve.de/Service/positionierung-und-dimensionierung
https://airvalve.de/Service/grundlagen/luft-inleitungssystemen
https://airvalve.de/Service/grundlagen/ventilbauarten
https://airvalve.de/Unternehmen/ansprechpartner/
mailto:gerard@airvalve.de?subject=Rückfrage%20zu%20SUEWA-Expertennews

