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Planungssicherheit durch kontinuierliche
Druckmessung im Gasnetz

Fiir prazise Simulationsergebnisse :
von Rohrnetzberechnungsprogram- :

men ist eine Kalibrierung der Systeme

Validierung der Netzsimulation durch

schafft Planungssicherheit.

Zur Kalibrierung des Rohrnetzpro-
gramms fiihrte die SWK Netze GmbH
netz durch. Seither lagen reale Mess-
Bezirksdruckregelanlagen und wenigen

Hausanschliissen vor. Um die Druck-
verhdltnisse wichtiger Netzbereiche

finierte Projektziel war, fiinfzehn neu-

ralgische Punkte des Leitungsnetzes :

Abb. 1: Einblick in die gedffnete StraBenkappe

mit einer kontinuierlichen Druckmes-
sung auszustatten. Dabei handelt es

: sich teilweise um Endstriange, wichtige
mit realen Messwerten erforderlich. Die :
Aktualitat dieser Messwerte ist speziell
dann von entscheidender Bedeutung,
wenn relevante ln.vestltllonsentschel- Technische Voraussetzungen
dungen zu treffen sind. Eine konstante :

: Zu Projektbeginn wurden technische
kontinuierliche Druckmessung an neu-

ralgischen Punkten des Gasnetzes :

Transportleitungen und Bereiche in der
Nahe von Groflabnehmern.

Anforderungen an den Messaufbau for-
muliert, denn es galt, eine zuverldssige

: Losung zu finden, die ohne Netzspan-
nungsversorgung arbeitet und gleich-
: zeitig geniigend Sendeleistung bietet,
. um auch bei Unterflureinbau mehrmals
(nachfolgend SWK genannt) umfang- :
reiche Messungen im Gasniederdruck-

taglich Messwerte zu tibertragen. Um
die Messstelle mit geringstmoglichem

ren, wurde entschieden, den Druck an

messen und die erforderliche Messtech-
: nik in StraBenkappen zu plazieren. Es
kontinuierlich zu iiberwachen, wurde :
2015 das Projekt ,Netzmonitoring im
Gasniederdrucknetz” gestartet. Das de-

sollten ausschlieflich Strafenkappen :
rr}it Deckel und Rahmen aus .Gusseise“n Aufbau der Messstelle
: eingesetzt werden, um selbst in Gehfla- :
i chen hinreichende Tragkraft fiir even- :

tuellen Schwerlast-Lieferverkehr zu bie- :

Abb. 2: Ubersicht der Messeinrichtung in einer
verriegelbaren StraBenkappe

: ten (Abb. 1). Nach intensiven Tests un-
. terschiedlicher Systeme entschied sich
die SWK fiir den autarken Prozesswich-

: Tief- und Rohrbauaufwand zu realisie- :
werte nur von Ubernahmestationen, :

ter LT42 der Firma AIRVALVE. Es war

: das einzige Gerit, dessen integrierte

© bestehenden Entliiftungsarmaturen zu :

Hochleistungsantenne an allen Mess-

: stellen eine stabile Mobilfunkverbin-
: dung aufbauen konnte.

Quelle: AIRVALVE

Die gesamte Messeinrichtung wurde in
einer verriegelbaren Straflenkappe DIN
3583 der Grofle 3 installiert (Abb. 2).
Zur Anbindung der Druckmessung an
das Gasnetz musste lediglich der Stop-
fen des Entliftungssteigrohres durch
ein Reduzierstiick (1) ersetzt werden.
Der Messanschluss ist tiber einen Edel-
stahl-Kugelhahn (2) absperrbar, an
den sich 4“-Fittinge aus Edelstahl an-
schlieBen. Ein Minimess-Anschluss
(3) bietet die Moglichkeit der Kalibrie-
rung des Drucksensors (4), der tber
eine wasserdichte Druckausgleichs-
Verteilerdose (5) mit dem autarken
Prozesswachter (6) verbunden ist.
Uber die Klick-Halterung des Prozess-
wichters wurde das Messgerat an ei-
nem Bodenanker (7) fixiert.

Messung, Protokollierung,
Ferniibertragung, Auswertung

Der Netzdruck wird von einem 100
mbar (rel.) Drucksensor gemessen,
welcher vom Prozesswachter mit Span-
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nung versorgt wird. Das Messinter-
vall ist wahlbar zwischen einer und
60 Minuten. Derzeit erfolgt die Mes-
sung in funfminiitigem Abstand,
wobei die prognostizierte Lebens-
dauer der leicht vor Ort auswechsel-
baren Batterie tiber zehn Jahre be-
tragt.

Die protokollierten Messwerte wer-
den mehrmals taglich tiber das Mo-
bilfunknetz an die Leitstelle tiber-
tragen, wobei sowohl das Messinter-
vall als auch die Ubertragungshéu-
figkeit an frei definierbare Grenz-
werte gebunden werden kann. Da
der Prozesswachter eine freie SIM-
Kartenwahl bietet, kobnnen VPN-
gesicherte Multinetz-Karten oder
vorhandene Rahmenvertrags-SIM-
Karten genutzt werden.

Die Auswertung der Messwerte er-
folgt in der Leitstelle, wobei autarke
Prozesswachter sowohl mit einer
preiswerten Internet-Leitstelle kom-
munizieren konnen als auch an be-
stehende SCADA-Systeme angebun-
den werden konnen. Selbst eine pa-
rallele Kommunikation mit zwei
unterschiedlichen Leitstellen ist
problemlos moglich. Die SWK hat
sich im ersten Schritt fiir die Inter-
net-Leitstelle ,Web-LS“ entschieden,
bei der die Daten auf Hochsicher-
heitsservern verwaltet werden. Eine
direkte Einbindung der Daten in das
Netzleitsystem der SWK ist fiir einen
spateren Zeitpunkt vorgesehen. m

Kontakt:

Dipl.-Ing. Leszek Kowalski

SWK NETZE GmbH

St. Toniser Str. 124

47804 Krefeld

Tel.: 02151 981987

E-Mail: leszek.kowalski@swk.de
Internet: www.swk.de

Dipl.-Ing. Bernd Husemann
AIRVALVE Flow Control GmbH
Gutenbergweg 33

59519 Mohnesee

Tel.: 02924 85191-0

E-Mail: husemann@airvalve.de
Internet: www.prozesswaechter.de
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Wasserverluste um ein Zehntel reduziert

Service des eaux de la Ville de Lu-

xembourg Stadt keine allzu grofle

serversorger mit einigen Herausforde-

Hohenunterschiede von tiber 100 Me-
ter iiberwinden muss. Auch variiert
die Einwohnerzahl tiber den Tag hin-
weg deutlich, da viele Pendler aus dem

kommen und die Zahl der zu versor-

verdoppelt.

Der grofite Teil des Wassers entstammt

lokalen Quellen, die bis zu 60 Prozent
des Bedarfes abdecken. Das restliche
Wasser wird teuer tiber einen Fernver-

licher macht. Aus diesem Grund inves-
tierte VDL schon friih in Leckagetech-
nologien. .

Erster Gerduscheloggereinsatz

Bereits 1996 hatte VDL zum ersten Mal
Gerduschlogger eingesetzt, nachdem

pro Tag als sehr aufwendig erwiesen
hatten. Rund 40 Prozent dieser Lecka-

i von Durchflussiiberwachung und Kor-
xembourg (VDL) ist der offentliche :
Wasserversorger von Luxembourg
Stadt. In einem Einzugsgebiet von
iiber 51 km? werden 105.000 Einwoh- :
ner mit Wasser versorgt. Obwohl Lu- :
messungen sogar noch mehr Leckagen
Stadt ist, sieht sich der ¢rtliche Was-
¢ und Zudrehen von Schiebern wurden
rungen konfrontiert. Das Stadtgebiet :
ist komplex, mit Hiigeln und Tédlern
uberspannt, sodass die Infrastruktur
i Methode die Wahrscheinlichkeit, dass
: Luft Einzug ins System finden konnte
- generell ein grofles hydraulisches
: Problem in Wasserrohnetzen. Ein
Umland zum Arbeiten in die Stadt :

relatoren erzielte nicht die erwiinsch-
ten Ergebnisse. Durch jdhrliches Ab-
gleichen und Analysieren der Leckage-
Daten kam das Unternehmen zu dem
Schluss, dass durch die Durchfluss-

entstanden. Durch das haufige Auf-
Druckschwankungen im Netz gene-

riert, die wiederum Schwachstellen
aufbrachen. Zudem stieg durch die

komplett neuer Ansatz war dringend

: notwendig.
genden Leute sich tagsiiber nahezu :

: Akustische Zonen-Uberwachung

Fiir die ndchsten Investitionsbudgets

¢ wollte das Unternehmen einen Part-
ner finden, der mit dem Problem ver-
¢ traut war. Uber die Partnerschaft mit
sorger eingekauft, was das Einddm-
men von Wasserverlusten noch dring-
: rduschlogger-Technologie) einge-
. fiithrt (Abb. 1). Die Gerauschlogger
werden hierbei direkt auf Rohre,
: Schieber, Hydranten oder andere
. Einbauten im Rohrnetz gesetzt, an
. denen sie wihrend den verbrauchs-
armen Nachtstunden einen Ge-
i rduschpegel aufnehmen. Die Daten
sich die vorangegangenen Jahre mit :
einer Leckrate von iiber einem Leck
und mit einem Messbus und Emp-
: fangseinheit wihrend des Tages ein-
gen waren ,Notfille” mit sichtbaren :
Rohrschéden (Tab. 1). Die Einfiihrung

der F.A.S.T. GmbH wurde die akusti-
sche Zonen-Uberwachung (Ge-

werden widhrend programmierten
Online-Zeiten per Funk ausgesendet

gesammelt und analysiert. Durch das
Vergleichen des minimalen Ge-

Tabelle 1: Anzahl und Typ der Leckagen vor und nach der Gerduschloggertechnologie
1994 1998 2004 2009 2013
installierte Logger 0 18 130 440 1,115
Leckagen gesamt 398 192 114 74 52
Leck-Typ%
Notfall 41 33 30 12 19
Kundenanruf 56 48 27 51 29
geplante Reparatur 3 18 43 36 52

Quelle: Service des eaux de la Ville de Luxembourg
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