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Nennweite und Anschlussform
Prozessanschluss:  1 ½" Außengewinde 
Pitot-Rohr:                  ½" Außengewinde

Erforderliches Installationszubehör * 
siehe Installationsbeispiel (Seite 2)

Strömungsabhängige Bypass-Leistung 
Hauptleitung         Bypass 
0,06 m/s                  ca. 1 l/h
0,08 m/s                  ca. 2 l/h 
0,10 m/s                  ca. 3 l/h
0,12 m/s                  ca. 4 l/h
0,15 m/s                  ca. 6 l/h
0,20 m/s                  ca. 8 l/h

Ihre Vorteile

Nachrüstbar
4everFlow kann nachträglich an geeigneten
Be- und Entlüftungsventilen installiert werden.

Einfache Installation
Anbohren - verrohren - fertig.

Universell
Geeignet für alle Rohrleitungs-Nennweiten ab DN80.

Kompakt
Nimmt nicht mehr Platz auf der Rohrleitung ein,
als die verwendete Ventilanbohrschelle.

Ökonomisch
Bedarf keiner Fremdenergie.

Effizient
Startet ab 0,06 m/s Strömungsgeschwindigkeit.

Kraftvoll
Sorgt für mehrfach täglichen Wasseraustausch.

Rostfrei
Alle medienführenden Bauteile aus Edelstahl.

Flexibel
Bevorzugt stromabwärts des Be- und Entlüftungsventils 
zu installieren. Alternativ auch stromaufwärts des Be- 
und Entlüftungsventils platzierbar.

4everFlow

Aufgabe

Wasseraustausch in Be- und Entlüftungsventilen
4everFlow erzeugt eine Bypass-Strömung durch das an-
geschlossene Be- und Entlüftungsventil. Der regelmäßige 
Wasseraustausch verhindert Stagnation und Einfrieren.

≥ 0,06 m/s
≥ 1 l/h
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5. O-Ring EPDM
6. Pitot-Rohr (½") Edelstahl

7. Pitot (Ø 27 mm) Edelstahl

Gewicht und Abmessungen

Gewicht 2 kg

Prozessanschluss 1 ½" Außengewinde

Pitot-Durchmesser 27 mm

Mindest-Anbohr-Durchmesser 28 mm

Oberer Pitot-Rohr-Anschluss ½" Außengewinde

Länge Pitot-Rohr individuell angepasst

Geeignete Be- und Entlüftungsventile
Typ Nennweite Ventilkopf

S-050 1/2" - 1" D-040/1 mit 4everFlow-Anschluss

D-040/1 1/2" - 1" D-040/1 mit 4everFlow-Anschluss

D-040/2 2" D-040/2 mit 4everFlow-Anschluss

D-050 DN50 - DN300 D-040/1 mit 4everFlow-Anschluss

D-060-HF DN50 - DN250 D-040/1 mit 4everFlow-Anschluss

D-060-HFNS DN50 - DN250 D-040/1 mit 4everFlow-Anschluss

D-070-P 2" D-040/1 mit 4everFlow-Anschluss

D-070 DN80 - DN100 D-040/1 mit 4everFlow-Anschluss

D-070 DN150 - DN300 D-040/2 mit 4everFlow-Anschluss

Ventilköpfe mit seitlichem 4everFlow-Anschluss
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Ventilanbohrschelle * 
mit 1½" Innengewinde
und mind. 28 mm  
Anbohrdurchmesser

Winkel (½" ) *

Absperrventil (½") *Verschraubung (½") *Rohr (½") *Be- und Entlüftungsventil * 
hier: D-040/2  
auf 2" Kugelhahn
mit Anbohrschelle

Installationsbeispiel

Installationshinweise: 
Die Verrohrung muss mit stetiger 
Steigung vom Pitot-Rohr zum Be- 
und Entlüftungsventil erfolgen, 
damit sich das System selbsttätig 
und restlos entlüftet. 
Bei Frostschutz-Anwendungen 
ist die gesamte Anlage mit einer 
Thermo-Isolierung zu versehen.

Die Anströmung des speziell für 4everFlow optimierten Pitot-
Elements erzeugt Unterdruck im Pitot-Rohr. Es kommt zu einer 
Bypass-Strömung, die frisches Wasser aus der Hauptleitung 
durch das Be- und Entlüftungsventil zurück in die Hauptleitung 
strömen lässt.

½"

1½"

Ø 27 mm"

D-040/2 D-040/1


