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Stückliste
Pos. Beschreibung Werkstoff

1. Zu-/Abluft-Winkel HT (75mm), VA*
2. Schachtdeckel PE (max. Außen-Ø: 500 mm)
3. Ablass-Schlauch PVC, Gummi*
4. Kugelhahn VA (1")
5. Bedienschlüssel-Ankerpunkt VA
6. Schachtmantel Di 400 mm PE - mit Auftriebssicherung
7. Spülrohr mit tiefem Anschluss VA (1")
8. Absperrventil mit VA-Scheibe VA*, alternativ GGG+EKB 
9. Flansch PAGF, VA*

10. Zu-/Abluftanschluss PVC, VA*
*11. Bedienschlüssel VA
12. Belüfter/Vakuumbrecher siehe Datenblatt VBS
13. Sicherheitsverriegelung VA
14. Bajonettanschluss VA + 2x O-Ring (NBR, Viton*)
15. Betätigungsspindel VA
16. Untersetzungsgetriebe GGG+EKB, optional kpl. VA*

Maße
Ausführung Bauhöhe
Standard ca. 1010 mm (UK Flansch - OK Abluftwinkel)
Kurz 1* ca. 860 mm (UK Flansch - OK Abluftwinkel)
Kurz 2* ca. 725 mm (Abluft seitlich, Ø50 mm)
Lang* bis 4.000 mm

Pos. Beschreibung Einbauskizze
A Schachtabdeckung (z. B. Kanalschachtdeckel 625 ventiliert)
B Auflage-/ Ausgleichsringe
C Einfassung mit Gefälle
D Trag-/Sauberkeitsschicht gemäß Verkehrslast
E Verfüllmaterial gemäß ATV-A127 u.a.
F Drainagerohr (Lieferumfang)
G Drainageschicht
H Druckleitung

BEVG-VB
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Entnahme des Ventileinsatzes 
unter Betriebsdruck.

Ventileinsatz in Absperrarmatur 
über Bajonett sicher verriegelt.

Einbauskizze

Pos. 8. und 16.
optional kpl.
aus Edelstahl

Spülgarnitur*
aus Edelstahl

Optionen und Zubehör*

Schnittzeichnung
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D-025 3-Wege Be- und Entlüftungsventil

Ihre Vorteile

Rostfrei 
Gehäuse aus Kunststoff, Duplex* oder Edelstahl*

Leichtes Handling 
ab 5 kg Gesamtgewicht

Geringe Bauhöhe 
ab 455 mm

Kombinierte Bauform
große Düse: 804 mm², kleine Düse 12 mm²

Schnell montiert 
mit Storzkupplung* als Prozessanschluss

Doppelnutzen
Storzkupplung* als Leitungsspülanschluss nutzbar 

Belastbar 
frei pendelnder, rotierender, federnder Schwimmer

Einfach zu reinigen 
Schnellverschluss zum Öffnen des Ventilgehäuses
Storzkupplung* zur leichten Ventilrückspülung

Explosionsgeschützt
lieferbar in ATEX-Ausführung*

Ökonomisch 
auch als Kompaktschacht BEVG-D-025 lieferbar!

Belüftung
gegen schädigenden Unterdruck

Anfahr-Entlüftung
zum ersten Abführen großer Luftmengen

Betriebsentlüftung
für dauerhafte Effizienz durch luftfreie Förderung

Aktive Druckstoßdämpfung
mit Sanftschlussadapter* nach FISO-Prinzip

Einsatzgebiete

Schmutz- und Abwasser
häusliches und kommunales Abwasser

Industrie
viskose, abrasive, verschmutzte Flüssigkeiten

Roh- und Oberflächenwasser 
Eisen, Mangan, Kalk, Fest- und Schwimmstoffe

Trinkwasser
trinkwassergeeignet (W270, KTW)

Salzwasser*
Sole-, Salz- und Meerwasser mit Schmutzfracht

Bewässerung / Landwirtschaft
Gülle, Biomasse, Oberflächenwasser

Technische Daten

Druckstufe
PN 10   (Dichtsystem: 0,1 – 10 bar) 
PN 6*    (Dichtsystem: 0,05 – 6 bar) 

Nennweite
Außengewinde: 2", 3", 4"
Flansche: DN40, DN50, DN65, DN80, DN100

Optionen und Zubehör*
Storz-Kupplung als Prozessanschluss
einstellbare Drossel für Druckluftspülung
Sanftschlussadapter  
Belüftungssperre 
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Stückliste
Pos. Beschreibung Standard Alternativen*
* 1. 38 mm Schlauchtülle PPGF VA

2. Drainagestecker (1½") PAGF VA
3. Gehäusekopf PAGF VA, Duplex
4. Hutmutter VA Duplex
5. Feder VA Inconel
6. Schwimmergestänge VA Duplex
7. Klemmschelle VA PAGF
8. Schwimmer PPGF -
9. Gehäuse-Sockel PAGF VA, Duplex, GGG+EKB

*10. STORZ-IG, verriegelbar VA Aluminium
*11. Saug- / Druckdichtung EPDM VITON
*12. STORZ-AG VA Aluminium
13. Flansch PAGF VA, Alu, GGG

*14. Drosseladapter POM, VA -
15. Dichtsystem VA, PAGF, EPDM VA, PVDF, Viton
16. Fixierstab PAGF PVDF
17. Formteil PPGF ASA
18. Stopper Acetal -
19. Gehäuse-Mittelteil PAGF VA, Duplex, GGG+EKB
20. Entleerungshahn VA -

Alle O-Ringe NBR Viton, EPDM

Maße 

Bauform Bauhöhe 
PAGF

Bauhöhe 
VA, Duplex

mit Außengewinde 455 mm 480 mm

mit Flanschanschluss 460 mm 485 mm
mit Storzkupplung 480 mm 505 mm
mit Flansch und 2x Storz 535 mm 560 mm

Gewichte
Anschluss PAGF VA, Duplex
2" AG 4,9 kg 12 kg
DN50 5,3 kg 15 kg
3" AG 5,5 kg
DN80 6,0 kg 17 kg
4" AG 5,8 kg
DN100 6,9 kg 19 kg

Frostschutzmantel

D-025

©
A

IR
VA

LV
E 

Fl
ow

 C
on

tr
ol

 G
m

bH
Te

ch
ni

sc
he

 Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

| 0
6.

20
25

* 
Zu

be
hö

r /
 A

us
fü

hr
un

g 
op

tio
na

l

Optionen und Zubehör*

Einstellbare Drossel
für Druckluftspülung

Sanftschlussadapter
nach FISO-Prinzip

Schnittzeichnung
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D-025-L 3-Wege Be- und Entlüftungsventil

Ihre Vorteile

Rostfrei 
Gehäuse aus Kunststoff oder Edelstahl*

Leichtes Handling 
ab 7 kg Gesamtgewicht

Geringe Bauhöhe 
ab 566 mm

Kombinierte Bauform
große Düse: 804 mm², kleine Düse 12 mm²

Schnell montiert 
mit Storzkupplung* als Prozessanschluss

Doppelnutzen
Storzkupplung* als Leitungsspülanschluss nutzbar 

Belastbar 
frei pendelnder, rotierender, federnder Schwimmer

Einfach zu reinigen 
Schnellverschluss zum Öffnen des Ventilgehäuses
Storzkupplung* zur leichten Ventilrückspülung

Explosionsgeschützt
lieferbar in ATEX-Ausführung*

Ökonomisch 
auch als Kompaktschacht BEVG-D-025-L lieferbar!

Belüftung
gegen schädigenden Unterdruck

Anfahr-Entlüftung
zum ersten Abführen großer Luftmengen

Betriebsentlüftung
für dauerhafte Effizienz durch luftfreie Förderung

Aktive Druckstoßdämpfung
mit Sanftschlussadapter* nach FISO-Prinzip

Einsatzgebiete

Schmutz- und Abwasser
häusliches und kommunales Abwasser

Industrie
viskose, abrasive, verschmutzte Flüssigkeiten

Roh- und Oberflächenwasser 
Eisen, Mangan, Kalk, Fest- und Schwimmstoffe

Trinkwasser
trinkwassergeeignet (W270, KTW)

Salzwasser*
Sole-, Salz- und Meerwasser mit Schmutzfracht

Bewässerung / Landwirtschaft
Gülle, Biomasse, Oberflächenwasser

Technische Daten

Druckstufe
PN 16   (Dichtsystem: 0,2 – 16 bar) 
PN 6*     (Dichtsystem: 0,05 – 6 bar) 

Nennweite
Außengewinde: 2", 3"
Flansche: DN40, DN50, DN65, DN80, DN100

Optionen und Zubehör*
Storz-Kupplung als Prozessanschluss
einstellbare Drossel für Druckluftspülung
Sanftschlussadapter  
Belüftungssperre 
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Stückliste
Pos. Beschreibung Standard Alternativen*
* 1. 38 mm Schlauchtülle PPGF VA

2. Drainagestecker (1½") PAGF VA
3. Gehäusekopf PAGF VA
4. Hutmutter VA Duplex
5. Feder VA Inconel
6. Schwimmergestänge VA Duplex
7. Klemmschelle VA PAGF
8. Schwimmer PE VA
9. Gehäuse-Sockel PAGF VA

*10. STORZ-IG, verriegelbar VA Aluminium
*11. Saug- / Druckdichtung EPDM VITON
*12. STORZ-AG VA Aluminium
*13. Flansch PAGF VA, Alu
*14. Drosseladapter POM, VA -
15. Dichtsystem VA, PAGF, EPDM PVDF, Viton
16. Fixierstab PAGF PVDF
17. Formteil PPGF ASA
18. Stopper Acetal -
19. Gehäuse-Mittelteil PAGF VA
20. Entleerungshahn VA PVC

Alle O-Ringe NBR Viton, EPDM

Maße 
Bauform Bauhöhe
Ventil mit Außengewinde 566 mm

Ventil mit Flanschanschluss 571 mm
Ventil mit Storzkupplung 591 mm
Ventil mit Flansch und 2-fach STORZ 646 mm

Gewichte      
Anschluss PAGF VA
2" AG 7 kg 13 kg
DN50 8 kg 16 kg
3" AG 7 kg 13 kg
DN80 8 kg 17 kg
DN100 8 kg 18 kg

D-025-L
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Optionen und Zubehör*

Einstellbare Drossel
für Druckluftspülung

Sanftschlussadapter
nach FISO-Prinzip

Schnittzeichnung
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D-26/2 3-Wege Be- und Entlüftungsventil

Ihre Vorteile

Rostfrei 
Gehäuse aus Kunststoff oder Edelstahl*

Leichtes Handling 
ab 8 kg Gesamtgewicht

Geringe Bauhöhe 
ab 548 mm

Kombinierte Bauform
große Düse: 1.963 mm², kleine Düse 8,6 mm²

Schnell montiert 
mit Storzkupplung* als Prozessanschluss

Doppelnutzen
Storzkupplung* als Leitungsspülanschluss nutzbar 

Belastbar 
frei pendelnder, rotierender, federnder Schwimmer

Einfach zu reinigen 
Schnellverschluss zum Öffnen des Ventilgehäuses
Storzkupplung* zur leichten Ventilrückspülung

Explosionsgeschützt
lieferbar in ATEX-Ausführung*

Ökonomisch 
auch als Kompaktschacht BEVG-D-26/2 lieferbar!

Belüftung
gegen schädigenden Unterdruck

Anfahr-Entlüftung
zum ersten Abführen großer Luftmengen

Betriebsentlüftung
für dauerhafte Effizienz durch luftfreie Förderung

Aktive Druckstoßdämpfung
mit Sanftschlussadapter* nach FISO-Prinzip

Einsatzgebiete

Schmutz- und Abwasser
häusliches und kommunales Abwasser

Industrie
viskose, abrasive, verschmutzte Flüssigkeiten

Roh- und Oberflächenwasser 
Eisen, Mangan, Kalk, Fest- und Schwimmstoffe

Trinkwasser
trinkwassergeeignet (W270, KTW)

Salzwasser*
Sole-, Salz- und Meerwasser mit Schmutzfracht

Bewässerung / Landwirtschaft
Gülle, Biomasse, Oberflächenwasser

Technische Daten

Druckstufe
PN 16   (Dichtsystem: 0,1 – 16 bar)

Nennweite
Außengewinde: 2", 3"
Flansche: DN40, DN50, DN65, DN80, DN100

Optionen und Zubehör*
Storz-Kupplung als Prozessanschluss
einstellbarer Sanftschlussadapter
Sanftschluss-Zugfeder 
Belüftungssperre
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Stückliste
Pos. Beschreibung Standard Alternativen*

1. Gehäuse-Mittelteil PAGF VA, Duplex
2. Gehäuse-Unterteil PAGF VA, Duplex
3. Gehäuse-Oberteil VA Duplex
4. Lager POM -
5. Stopfen PE VA
6. Hebelarm VA -
7. Käfig Dichtsystem PAGF -
8. Lippendichtung EPDM Viton
9. Dichtklappe PAGF VA

10. Kolben PAGF -
11. Rolldichtung EPDM Viton
12. Schwimmerbefestigung PAGF -
13. Feder VA Inconel
14. Schwimmer + Gestänge PE, VA VA, Duplex
15. Hutmutter VA -
16. O-Ring NBR Viton
17. Schraube VA -
18. Unterlegscheibe VA -
19. Spannschelle VA -
20. Entleerungshahn VA PVC
21. Schraube VA -
22. Mutter VA -
23. O-Ring NBR Viton
24. Hutmutter VA Duplex
25. Unterlegscheibe VA Duplex
26. Schraube VA Duplex
27. Bolzen VA Duplex
28. Unterlegscheibe VA Duplex

*29. Sanftschlussfeder VA -
*30. Federhalter VA -
*31. Entleerungshahn VA PVC
*32. Sanftschlussadapter VA, PAGF -
*33. Be- / Entlüftungssperre VA, PAGF, EPDM -

Maße
Bauform Bauhöhe
Ventil mit Außengewinde / mit Flansch 548 mm / 556 mm

Ventil mit STORZ / mit 2-fach STORZ und Flansch 573 mm / 628 mm

Gewichte
Anschluss PAGF VA/Duplex
2" AG, 3" AG 8 kg 17 kg
DN50 / 80 / 100 9 kg 20/21/22 kg

D-26/2
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AIRVALVE Flow Control GmbH | Gutenbergweg 33 |  D-59519 Möhnesee | Telefon: + 49 - (0)29 24 - 8 51 91 - 0 | info@airvalve.de | www.airvalve.de 

       D-26/3 PAGF 3-Wege Be- und Entlüftungsventil

Ihre Vorteile

Hohe Luftleistung 
80 mm freier Düsendurchmesser 

Rostfrei 
Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid

Leichtes Handling 
ab 15 kg Gesamtgewicht 

Kombinierte Bauform
große Düse: 5.024 mm², kleine Düse 15,7 mm²

Geringe Bauhöhe 
ab 613 mm

Schnell montiert 
mit Storzkupplung* als Prozessanschluss

Belastbar 
frei pendelnder, rotierender, federnder Schwimmer

Einfach zu reinigen 
Schnellverschluss zum Öffnen des Ventilgehäuses
Storzkupplung* zur leichten Ventilrückspülung

Explosionsgeschützt
lieferbar in ATEX-Ausführung*

Flexibel einsetzbar
Andere Materialausführungen in GGG, VA oder Duplex verfügbar

Einsatzgebiete

Schmutz- und Abwasser
häusliches und kommunales Abwasser

Industrie
viskose, abrasive, verschmutzte Flüssigkeiten

Roh- und Oberflächenwasser 
Eisen, Mangan, Kalk, Fest- und Schwimmstoffe

Trinkwasser
Aufbereitung, Filtration, Entsäuerung, etc.

Salzwasser*
Sole-, Salz- und Meerwasser mit Schmutzfracht

Bewässerung / Landwirtschaft
Gülle, Biomasse, Oberflächenwasser

Technische Daten

Druckstufe
PN 16     (Dichtsystem: 0,2 – 16 bar)
PN 10*   (Dichtsystem: 0,1 – 10 bar) 

Nennweite
Außengewinde: 3"
Flansche: DN80, DN100

Optionen und Zubehör*
Storz-Kupplung als Prozessanschluss
einstellbarer Sanftschlussadapter
Sanftschluss-Zugfeder 
Belüftungssperre 

Belüftung
gegen schädigenden Unterdruck

Anfahr-Entlüftung
zum ersten Abführen großer Luftmengen

Betriebsentlüftung
für dauerhafte Effizienz durch luftfreie Förderung

Aktive Druckstoßdämpfung
mit Sanftschluss-System* nach FISO-Prinzip
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Stückliste
Pos. Beschreibung Werkstoff Alternativen*

*0. Stopfen (3") PVC VA, Duplex

*1 Sanftschluss-Zugfeder Edelstahl -
2. Ventilkopf Edelstahl Duplex A4
3. Hebelarm Edelstahl Duplex A4
4. O-Ring NBR EPDM, Viton
5. Dichtsystem VA, POM, PAGF -
6. Lippendichtung EPDM NBR, Viton
7. Rolldichtung EPDM NBR, Viton
8. Schwimmer-Federung Edelstahl Inconel
9. Schwimmergestänge Edelstahl Duplex A4

10. O-Ring NBR EPDM, Viton
11. Klemmschelle Edelstahl -
12. Gehäuse-Unterteil PAGF VA, Duplex A4
13. Kugelhahn VA PVC
14. Puffer/Dämpfer EPDM Viton

*15 Kugelhahn VA PVC
16. Deflektor PAGF -
17. Gehäuse-Mittelteil PAGF VA, Duplex A4
18. Schwimmer PE VA

Maße
Bauform/Prozessanschluss Bauhöhe (ca.)
Ventil mit Außengewinde 613 mm
Ventil mit Flanschanschluss 618 mm
Ventil Storzkupplung 638 mm
Ventil mit 3" AG + 2-fach STORZ + Flansch (VA) 693 mm

D-26/3
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Prozessanschlüsse

Außengewinde

Gewicht: 14,6 kg

Flansch Storz-B Flansch + Storz-B

Belüftungssperre oder
Entlüftungssperre

Sanftschlussadapter
nach FISO-Prinzip

Funktions-Adapter*

Schnittzeichnung
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 3-Wege Be- und Entlüftungsventil

Ihre Vorteile

Hohe Luftleistung 
100 mm freier Düsendurchmesser 

Kombinierte Bauform
große Düse: 7.854 mm², kleine Düse 31 mm²

Geringe Bauhöhe 
ab 688 / 770 mm

Belastbar 
frei pendelnder, rotierender, federnder Schwimmer

Rostfrei 
Gehäuse aus Edelstahl* oder Duplex*

Einfach zu reinigen 
kompletter Ventileinsatz nach oben zu entnehmen

Explosionsgeschützt
lieferbar in ATEX-Ausführung*

Einsatzgebiete

Schmutz- und Abwasser
häusliches und kommunales Abwasser

Industrie
viskose, abrasive, verschmutzte Flüssigkeiten

Roh- und Oberflächenwasser 
Eisen, Mangan, Kalk, Fest- und Schwimmstoffe

Trinkwasser
Aufbereitung, Filtration, Entsäuerung, etc.

Salzwasser*
Sole-, Salz- und Meerwasser mit Schmutzfracht

Bewässerung / Landwirtschaft
Gülle, Biomasse, Oberflächenwasser

Technische Daten

Druckstufe
PN 16   (Dichtsystem: 0,2 – 16 bar)

Nennweite
Flansch DN 100

Optionen und Zubehör*
einstellbarer Sanftschlussadapter
Belüftungssperre 

Belüftung
gegen schädigenden Unterdruck

Anfahr-Entlüftung
zum ersten Abführen großer Luftmengen

Betriebsentlüftung
für dauerhafte Effizienz durch luftfreie Förderung

Aktive Druckstoßdämpfung
mit Sanftschluss-System* nach FISO-Prinzip

D-26/4
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Stückliste
Pos. Beschreibung Werkstoff Alternativen*

1. Öffnungsdämpfer VA -
2. Zu-/Abluftanschluss (4") GGG VA, Duplex
3. Gehäuseverschraubung VA -
4. O-Ring NBR Viton
5. Dichtsitz VA Duplex
6. Stopfen VA Duplex, PAGF
7. Lippendichtung EPDM Viton
8. Rolldichtung EPDM Viton
9. Dichtsystem VA, PAGF, Acteal -

10. Schwimmerdämpfung VA Duplex
11. Schwimmer kpl. VA -
12. Entleerungshahn PAGF VA
13. Gehäuse GGG VA, Duplex

*D Drainagewinkel PVC VA
*NS Sanftschlussadapter VA, PAGF -

Gewichte
Ausführung GGG VA, Duplex
Standard 42 kg 44 kg
mit 90° Drainagebogen 44 kg 46 kg
mit Sanftschluss 46 kg 48 kg

D-26/4
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Optionen und Zubehör*

Sanftschlussadapter 
einstellbar, beiderseits 4" Außengewinde

D-26/4 mit Drainage 
90° Bogen (4")

mit Sanftschlussadapter 
montiert an 90° Bogen

Schnittzeichnung
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 3-Wege Be- und Entlüftungsventil

Ihre Vorteile

Hohe Luftleistung 
150 mm freier Düsendurchmesser 

Rostfrei 
Gehäuse aus Edelstahl* 

Kombinierte Bauform
große Düse: 17.671 mm², kleine Düse 31,1 mm²

Kompakte Bauhöhe 
ab 831 mm

Belastbar 
frei pendelnder, rotierender, federnder Schwimmer

Einfach zu reinigen 
kompletter Ventileinsatz nach oben zu entnehmen

Explosionsgeschützt
lieferbar in ATEX-Ausführung*

Einsatzgebiete

Schmutz- und Abwasser
häusliches und kommunales Abwasser

Industrie
viskose, abrasive, verschmutzte Flüssigkeiten

Roh- und Oberflächenwasser 
Eisen, Mangan, Kalk, Fest- und Schwimmstoffe

Trinkwasser
Aufbereitung, Filtration, Entsäuerung, etc.

Salzwasser*
Sole-, Salz- und Meerwasser mit Schmutzfracht

Bewässerung / Landwirtschaft
Gülle, Biomasse, Oberflächenwasser

Technische Daten

Druckstufe
PN 16   (Dichtsystem: 0,2 – 16 bar) 

Nennweite
Flansche DN150

Optionen und Zubehör*
einstellbarer Sanftschlussadapter
 

Belüftung
gegen schädigenden Unterdruck

Anfahr-Entlüftung
zum ersten Abführen großer Luftmengen

Betriebsentlüftung
für dauerhafte Effizienz durch luftfreie Förderung

Aktive Druckstoßdämpfung
mit Sanftschluss-System* nach FISO-Prinzip

D-26/6
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Stückliste
Pos. Beschreibung Werkstoff Alternativen*

1. Zu-/Abluft-Anschluss GGG/EKB VA, Duplex
2. Öffnungsdämpfer VA Duplex
3. O-Ring NBR Viton
4. Verschraubung VA -

*5. Sanftschluss-Scheibe GGG/EKB VA, Duplex
*6. Sanftschluss-Kammer GGG/EKB VA- Duplex
7. O-Ring NBR Viton
8. Verschraubung VA VA, Duplex
9. Dichtsitz VA Duplex

10. Kugelhahn VA Duplex, PVC
11. Dichtsystem PAGF, PC, NBR Viton
12. Gehäuseunterteil GGG/EKB VA, Duplex
13. Schwimmer-Dämpfer VA Duplex
14. Schwimmer Polycarbonat VA, Duplex
15. Kugelhahn VA Duplex, PVC

Gewichte
Variante GGG/EKB         VA/Duplex
D-26/6 95 kg 95 kg
D-26/6-NS 97 kg 97 kg

D-26/6 und D-26/6-NS

Betriebsentlüftung [m³/h]
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Zu-/Abluft senkrecht (6" Nutkupplung) Zu-/Abluft waagerecht (6" Nutkupplung) 

Schnittzeichnung
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 3-Wege Be- und Entlüftungsventil

Ihre Vorteile

Hohe Luftleistung 
200 mm freier Düsendurchmesser 

Rostfrei 
Gehäuse aus Edelstahl* 

Kombinierte Bauform
große Düse: 31.400 mm², kleine Düse 31,1 mm²

Kompakte Bauhöhe 
ab 1.137 mm

Belastbar 
frei pendelnder, rotierender, federnder Schwimmer

Einfach zu reinigen 
kompletter Ventileinsatz nach oben zu entnehmen

Explosionsgeschützt
lieferbar in ATEX-Ausführung*

Einsatzgebiete

Schmutz- und Abwasser
häusliches und kommunales Abwasser

Industrie
viskose, abrasive, verschmutzte Flüssigkeiten

Roh- und Oberflächenwasser 
Eisen, Mangan, Kalk, Fest- und Schwimmstoffe

Trinkwasser
Aufbereitung, Filtration, Entsäuerung, etc.

Salzwasser*
Sole-, Salz- und Meerwasser mit Schmutzfracht

Bewässerung / Landwirtschaft
Gülle, Biomasse, Oberflächenwasser

Technische Daten

Druckstufe
PN 16   (Dichtsystem: 0,2 – 16 bar)  

Nennweite
Flansch DN200

Optionen und Zubehör*
einstellbarer Sanftschlussadapter
 

Belüftung
gegen schädigenden Unterdruck

Anfahr-Entlüftung
zum ersten Abführen großer Luftmengen

Betriebsentlüftung
für dauerhafte Effizienz durch luftfreie Förderung

Aktive Druckstoßdämpfung
mit Sanftschluss-System* nach FISO-Prinzip

D-26/8
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D-26/8 und D-26/8-NS

Betriebsentlüftung [m³/h]
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Stückliste
Pos. Beschreibung Werkstoff Alternativen*

1. Zu-/Abluft-Anschluss GGG/EKB VA, Duplex
2. Öffnungsdämpfer VA Duplex
3. O-Ring NBR Viton
4. Verschraubung VA -

*5. Sanftschluss-Scheibe GGG/EKB VA, Duplex
*6. Sanftschluss-Kammer GGG/EKB VA- Duplex
7. O-Ring NBR Viton
8. Verschraubung VA VA, Duplex
9. Dichtsitz VA Duplex

10. Kugelhahn VA Duplex, PVC
11. Dichtsystem PAGF, PC, NBR Viton
12. Gehäuseunterteil GGG/EKB VA, Duplex
13. Schwimmer-Dämpfer VA Duplex
14. Schwimmer Polycarbonat VA, Duplex
15. Kugelhahn VA Duplex, PVC

Gewichte
Variante GGG/EKB         VA/Duplex
D-26/8 148 kg 148 kg
D-26/8-NS 156 kg 156 kg
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Zu-/Abluft vertikal (8" Nutkupplung) Zu-/Abluft horizontal (8" Nutkupplung) 

Schnittzeichnung
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VBS  Vakuumbrecher

Ihre Vorteile

Rostfrei 
Gehäuse aus Kunststoff oder Edelstahl

Leichtes Handling 
ab 2 kg Gesamtgewicht

Geringe Bauhöhe 
ab 300 mm

Schnell montiert 
mit Storzkupplung* als Prozessanschluss

Doppelnutzen
Storzkupplung* als Leitungsspülanschluss nutzbar 

Belastbar 
Luftpolster trennt Schmutz vom Dichtsystem

Einfach zu reinigen 
rückspülbar und ohne medienberührte Einbauteile

Ökonomisch 
auch als Kompaktschacht 
BEVG-VB lieferbar!

Belüftung
gegen schädigenden Unterdruck

Keine Anfahr-Entlüftung
nicht geeignet für Anfahr-Entlüftung

Keine Betriebsentlüftung
nicht geeignet für permanente Entlüftung

Einsatzgebiete

Schmutz- und Abwasser
häusliches und kommunales Abwasser

Industrie
viskose, abrasive, verschmutzte Flüssigkeiten

Roh- und Oberflächenwasser 
Eisen, Mangan, Kalk, Fest- und Schwimmstoffe

Trinkwasser
trinkwassergeeignet (W270, KTW)

Salzwasser*
Sole-, Salz- und Meerwasser mit Schmutzfracht

Bewässerung / Landwirtschaft
Gülle, Biomasse, Oberflächenwasser

Technische Daten

Druckstufe
PN 16   (0 – 16 bar rel.) - nur VBS-NR-010
PN 10   (0 – 10 bar rel.)

Nennweite
Außengewinde: 2", 3"

Optionen und Zubehör*
Flansch als Prozessanschluss
Storz-Kupplung als Prozessanschluss
Flansch + 2x Storz als Prozessanschluss

VBS-NR-010
Edelstahl
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Stückliste VBS-6/4
Pos. Beschreibung Standard Alternativen*

1. Rückschlagklappe 1.5" POM/VA/EPDM -
2. Gehäuse Edelstahl -

*3. STORZ-Kupplung Aluminium Edelstahl
*4. Zuluft-Winkel Polyamid Edelstahl

Stückliste VBS-NR-010
Pos. Beschreibung Standard Alternativen*

1. Rückschlagklappe NR-010 PAGF (Nennweite 1.5" oder 2")
2. Gehäuse Edelstahl PVC

*3. STORZ-Kupplung Edelstahl Aluminium

Nennweiten und Gewichte
Prozessanschluss Zuluft-Anschluss Gewicht VA Gewicht PVC

2" 1.5" 3 kg 2 kg
3" 1.5" 4 kg 3 kg
3" 2" 5 kg 3 kg

Bauhöhen
Prozessanschluss Standard Minimum Maximum
Außengewinde (Maß H) 500 mm 300 mm 700 mm

Flansch 510 mm 310 mm 710 mm
Storz Festkupplung 520 mm 320 mm 720 mm
Flansch inkl. 2x Storz 570 mm 370 mm 770 mm

VBS
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VBS-6/4

VBS-NR-010

Schnittzeichnung

Schnittzeichnung
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VB-060

Einsatzgebiete

Schmutz- und Abwasser
häusliches und kommunales Abwasser

Industrie
viskose, abrasive, verschmutzte Flüssigkeiten

Roh- und Oberflächenwasser 
Eisen, Mangan, Kalk, Fest- und Schwimmstoffe

Trinkwasser
Aufbereitung, Filtration, Entsäuerung, etc.

Salzwasser*
Sole-, Salz- und Meerwasser mit Schmutzfracht

Bewässerung / Landwirtschaft
Gülle, Biomasse, Oberflächenwasser

Technische Daten

Druckstufe
PN 16 (Dichtsystem: 0,02 – 16 bar)

Nennweite
Flansch: DN200 bis DN600

Optionen und Zubehör*
seitlich anschließbares Be- und Entlüftungsventil 
nach Kundenvorgabe
z.B. Typ D-26/3, D-26/2 oder D-025 (-L)

Ihre Vorteile

Volle Leistungsentfaltung
Düsendurchmesser entspricht Flanschnennweite

Schmutzresistent 
durch außenliegende Funktionsteile 

Weichdichtend
hochwertiges Konzept für tropfdichten Abschluss

Niedriger Mindest-Dichtdruck 
tropfdicht ab 20 cm Wassersäule

Geringer Öffnungsdruck
öffnet ab -0,017 bar Differenzdruck 

Geringe Bauhöhe 
ab 420 mm (DN200)

Explosionsgeschützt
lieferbar in ATEX-Ausführung*

Variabel
durch seitliche Anbindung eines frei wählbaren  
Be- und Entlüftungsventils wird aus dem Teller-belüfter ein einzig-
artiges Ventil mit individuellen Funktions- und Leistungsparame-
tern

Belüftung
gegen schädigenden Unterdruck

Anfahr-Entlüftung*
zum ersten Abführen großer Luftmengen 
(realisierbar über seitlich anschließbares BEV)

Betriebsentlüftung*
für dauerhafte Effizienz durch luftfreie Förderung
(realisierbar über seitlich anschließbares BEV)

Aktive Druckstoßdämpfung*
(realisierbar über seitlich anschließbares BEV)

Vakuumbrecher  
Hochleistungs-Tellerbelüfter
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VB-060
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Schnittzeichnung Stückliste
Pos. Beschreibung Werkstoff

1. Gehäuse GGG+EKB
2. Deckel GGG+EKB
3. O-Ring NBR/EPDM
4. Ventilteller GGG+EKB
5. Dichtung NBR/EPDM
6. Stützring VA
7. Führungsbolzen VA
8. Laufbuchse Bronze
9. Federstopper VA

10. Feder VA
11. Kontermuttern VA
12. Stehbolzen VA
13. Lochblech VA
15. Mutter VA
16. Unterlegscheibe VA
17. Schraube VA
18. Schraube VA
19. Sprengring VA
20. Unterlegscheibe VA
21. Hutmutter VA
22. Abdeckung GGG+EKB, PE*

Maße und Gewichte
Nennweite seitlicher BEV-Abgang*

standard    alternativ
Bauhöhe
mm

Breite
mm

Gewicht
kg

DN200        2"                 2"    412 345   85
DN250        2"                 3"    455 407 105
DN300        2"                 3"    524 485 130
DN350        3"                 4"    603 560 190
DN400        3"                 4"    731 635 240
DN500        4"                 4"    830 780 450
DN600        4"                 4" 1.039 920 660

Düsenquerschnitt
Nennweite mm²
DN200 31.415
DN250 49.087
DN300 70.685
DN350 96.211
DN400 125.663
DN500 196.349
DN600 282.743

Kombinationsbeispiel 2
mit BEV-Typ D-26/2

Kombinationsbeispiel 3
mit BEV-Typ D-025

Kombinationsbeispiel 1
mit BEV-Typ D-26/3

DN700 auf Anfrage


